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ES0607E ES0708E ES0807E ES0808E ES1008E ES1012E ES1212E ES1412E ES1612E
Dopuszczalna waga całkowita 240 kg 227 Kg 230 kg 380 kg 230 kg 450 kg 320 kg 320 kg 200 kg

Dop. waga całkowita na podeście wysuwnym 100 kg 100 Kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg

Dopuszczlna ilość osób, praca na zew./wewnątrz 1/2 2 2 2 2 2 2 2 2

Wysokość robocza 5,8 m 7,5 m 8 m 8 m 10 m 10 m 12 m 13,8 m 15,7 m

Wysokość robocza - praca na zewnątrz (opcja) 4,5 m / / / / / / / /

Wysokość podnoszenia platformy 3,8 m 5,5 m 6 m 6 m 8 m 8 m 10 m 11,8 m 13,7 m

Wysokość podnoszenia platformy na zewn. (opcja) 2,5 m / / / / / / / /

Długość 1,3 m 1,52 m 1,86 m 2,48 m 2,48 m 2,48 m 2,48 m 2,48 m 2,84 m

Szerokość 0,76 m 0,81 m 0,79 m 0,81 m 0,81 m 1,15 m 1,15 m 1,15 m 1,25 m

Wysokość (z barierkami) 1,94 m 2,12 m 2,19 m 2,2 m 2,32 m 2,32 m 2,44 m 2,58 m 2,58 m

Wysokość (bez barierek) 1,59 m 1,76 m 1,87 m 1,87 m 1,89 m 1,78 m 1,92 m 2,05 m 2,05 m

Wymiary platformy (Dług./Szer.) 1,15m x 0,7m 1,37 m x 0,81 m 1,67 m x 0,74 m 2,27 m x 0,81 m 2,27 m x 0,81 m 2,27 m x 1,2, m 2,27 m x 1,2, m 2,27 m x 1,2 m 2,64 m x 1,12 m

Wymiar platformy wysuwnej 0,55 m 0,6 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m

Wyrównanie terenu (wolna jazda) 0,05 m 0,06 m 0,09 m 0,1 m 0,1 m 0,1 m 0,1 m 0,1 m 0,1 m

Wyrównanie terenu (normalna jazda) / 0,016 m 0,016 m 0,019 m 0,019 m 0,019 m 0,019 m 0,019 m 0,019 m

Rozstaw osi 1,03 m 1,134 m 1,36 m 1,87 m 1,87 m 1,87 m 1,87 m 1,87 m 2,22 m

Oś skętu (praca wewnątrz) 0 m 0,45 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m

Oś skrętu (praca na zewnątrz) / 1,60 m 1,64 m 2,1 m 2,1 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m 2,65 m

Napęd jazdy 2x24VDC / 0,3kW 2x24VDC / 0,5kW 24V / 1kW 24V / 1,5kW 24V / 1,5kW 24V / 1,5kW 24V / 1,5kW 24V / 1,5kW 24V / 1,5kW

Napęd podnoszenia 24VDC / 0,8kW 24VDC / 2,2Kw / 2cc 24V / 2kW 24V / 3,3kW 24V / 3,3kW 24V / 3,3kW 24V / 4,5kW 24V / 4,5kW 24V / 4,5kW

Prędkość jazdy (wolna) 4 km/h 4 km/h 4,5 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h

Prędkość jazzdy (normalna) 0,5 km/h 0,60 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h

Prędkość podnoszenia (góra/dół) 32/21 sec / 27/22 sec 31/67 sec 42/30 sec 36/33 sec 54/42 sec 84/83 sec 88/60 sec

Akumulatory 2x12V / 55Ah 2x12V / 115Ah 4x6V / 210Ah 4x6V / 225Ah 4x6V / 225Ah 4x6V / 225Ah 4x6V / 225Ah 4x12V / 300Ah 4x12V / 300Ah

Zintegrowany prostownik 24V / 11A 24V / 10A 24V / 25A 24V / 25A 24V / 25A 24V / 25A 24V / 25A 24V / 25A 24V / 25A

Dopuszczalne nachylenie 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Dopuszczalne odchylenie pracy (w wewn.) 2° 1,5°/3° 1,5°/3° 2°/3° 1,5°/3° 2°/3° 2°/3° 1,5°/3° 1,5°/3°

Dopuszczalne odchylenie pracy (na zewn.) 1,5°/2° / / / / / / / /

Opony ø 230x80 mm ø 230x100mm ø 323x100 mm ø 381x127 mm ø 381x127 mm ø 381x127 mm ø 381x127 mm ø 381x127 mm ø 381x127 mm

Przednie koła 6 in / / / / / / / /

Waga(CE) 880 kg 1.220 kg 1.720 kg 2.125 kg 2.180 kg 2.655 kg 2.965 kg 2.910 kg 3.150 kg

Waga(ANSI) / / 1.580 kg 2.025 kg 2.180 kg 2.255 kg 2.530 kg / /
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